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.Inc
MAH-gدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

FM® 450-1 چسب فیلمی نسل بعدی با عملکرد بالا برای چسباندن ساختارهای کامپوزیتی و فلزی

است. این چسب جدید ترکیبی منحصر به فرد از Tg بالا، استحکام و خواص برشی در دماهای بالا را

ارائه میدهد. این چسب برای کاربردهای همدرمانی، همچسبی یا چسباندن ثانویه طراحی شده است.

FM 450-1 مقاومت عالی در برابر رطوبت قبل و بعد از چسباندن دارد و خواص خود را تا دمای

)C )450°F°232 به خوبی حفظ میکند. چسب فیلمی FM 450-1 چسبندگی و قابلیت انعطاف عالی

را ارائه میدهد و دارای حداقل عمر مفید 30 روز در دمای C )75°F(°24 است. FM 450-1 با

پیشپریپریگ BMI پیشرفته CYCOM® 5250-4 و پیشپریپریگ BMI مقاوم CYCOM® 5261 سازگار

است. چسب فیلمی FM 450-1 میتواند به صورت فیلم پشتیبانی شده )حامل شیشه بافته شده یا

مات شیشهای( یا فیلم بدون پشتیبانی با وزنها و ضخامتهای مختلف عرضه شود. این چسب فیلم

برای چسباندن ساختارهای فلزی یا کامپوزیتی مونو لیتیک یا ساندویچی مناسب است. فیلم چسب بدون

پشتیبانی میتواند به راحتی بر روی پوستههای سوراخدار یا لانه زنبوری برای کاربردهای صوتی قرار

گیرد. چسب فیلمی FM 450-1 میتواند در دمای C )375°F(°190 درمان شود و سپس یک درمان

پس از آن در دمای C )440°F(°227 یا با پیروی از چرخه درمان پیشپریپریگ BMI انجام شود.

کاربردهای پیشنهادی: همدرمانی، همچسبی و چسباندن ثانویه ساختارهای کامپوزیتی و فلزی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی خوب ویژگیها

سختی خوب 

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت حرارتی بالا 

مقاوم در برابر رطوبت 

 -

 -

-

- 

چسبها کاربردها

چسباندن 

 -

 -

-

- 

 -- زرد شکل ظاهری

 -- فیلم اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.25 وزن مخصوص

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام برش همپوشان

 MPa 43.4

 MPa 23.3

 -

 psi 6294.65

 psi 3379.39

-

-

ASTM D1002 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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