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Cytec APC-2 PEEK Thermoplastic
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PEEKدسته بندی

فیلر
الیاف کربن؛ الیاف

شیشه
وضعیت

موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

کامپوزیت های Cytec Engineered Materials APC-2 دارای یک ماتریس ترموپلاستیک از پلی )اتر-

اتر-کتون( هستند که معمولاً به عنوان PEEK شناخته می شود. این پلیمر نیمه بلوری با دمای انتقال

شیشه ای 289 درجه فارنهایت )143 درجه سانتیگراد( است.* کامپوزیت ها را می توان در کاربردهای

با بارگذاری سبک در دماهای تا 500 درجه فارنهایت )260 درجه سانتیگراد( به دلیل ماهیت نیمه بلوری

پلیمر استفاده کرد. این کامپوزیت ها دارای مقاومت محیطی عالی، چقرمگی و خواص مقاوم در برابر

آتش هستند. پیش آغشته APC-2 را می توان در شرایط محیطی نگهداری کرد و ماندگاری نامحدودی

دارد. کامپوزیت های APC02 خواص مکانیکی خوبی را در دماهای برودتی حفظ می کنند. خواص

کامپوزیتی عالی ناشی از ماتریس PEEK، خیس شدن کامل و رابط ماتریس الیافی متناسب است که

در فرآیند آغشته سازی به دست می آید. لمینت ها و قطعات را می توان از APC-2 با استفاده از

طیف گسترده ای از فرآیندها از تحکیم اتوکلاو گرفته تا تکنیک های مهر زنی سریع ساخت. پیش آغشته

همچنین ممکن است با استفاده از تحکیم درجا به صورت رشته ای پیچیده و نوارگذاری شود. این طیف

گسترده از تکنیک های پردازش ممکن است به دلیل ماهیت ترموپلاستیک پلیمر و خیس شدن کامل

Cytec الیاف در پیش آغشته استفاده شود. کاربردهای پیشنهادی: کاربردهای معمولی برای

Engineered Materials APC-2 شامل ساختار هواپیما، اجزای فضایی و سایر اجزای مهندسی

ساختاری است. 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

الیاف کربن 

الیاف شیشهای 

 -

 -

-

- 

مقاوم در برابر خستگی ویژگیها

مقاومت خوب در برابر خزش 

سختی خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

مقاومت حرارتی بالا 

نیمه بلوری 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

لمینتها 

قطعات ساختاری 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.32 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 3590 psi 520686.42 مدول کششی

 -MPa 100 psi 14503.8 استحکام کششی

 -- 70 % ازدیاد طول کششی

 -MPa 4070 psi 590304.66 مدول خمشی

 -MPa 170 psi 24656.46 استحکام خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 143 F° 289.4 دمای انتقال شیشهای
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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