
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/cytec-pi-cycom-2237/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

CYCOM® 2237

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
PI, TPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

CYCOM® 2237 نسخه Cytec Engineered Materials از PMR-15 است. این ماده برای

CYCOM 2237 .کاربردهای دما بالا که در آن محتوای کم حفرهای حیاتی است، فرموله شده است

بهترین تعادل کلی از رفتار پردازش، ثبات حرارتی-اکسیداتیو و حفظ خواص در دمای بین 500 تا 550

درجه فارنهایت )260 تا 288 درجه سانتیگراد( را دارد. ثبات حرارتی-اکسیداتیو و مقاومت در برابر

میکروترکهای CYCOM 2237 آن را برای قطعات موتور جت و سایر اجزای بارگذاری شده با خستگی

مانند لولههای دور زدن، پوششهای جعبه دنده، محفظههای انتقال، لولههای تهویه، استاتور و

مجموعههای پره فن ایدهآل میسازد. پیشپخته CYCOM 2237 میتواند در اتوکلاو پخته شود، با

کیسه وکیوم پردازش شود یا قالبگیری فشاری شود. CYCOM 2237 بر روی انواع الیاف و پارچهها

آغشته میشود. این محصول در حال حاضر بر روی تقویتکنندههای شیشهای، کوارتز و گرافیت در

دسترس است. اشکال محصول شامل نوار یکجهته، مات غیر بافته و پارچههای بافته شده است.

عرضهای معمولاً در دسترس 12 اینچ برای نوار UD، 24 اینچ برای مات و 60 اینچ برای پارچههای

بافته شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل اتوکلاو ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

بلبرینگها 

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قطعات ساختاری 

لولهکشی 

 -

 -

-

- 

پارچه اشکال

الیاف 

 -

 -

-

- 

قالبگیری فشاری روش فرآیند

فرمدهی وکیوم 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.31 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 38.6 psi 5598.47 مدول کششی

 -MPa 3.93 psi 570.0 استحکام کششی

 -- 1.5 % ازدیاد طول کششی
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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