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.Inc
PI, TPدسته بندی

وضعیتآلومینیومفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

FM® 680 یک پلی ایمید نوع تراکمی پر شده با آلومینیوم است که روی یک پارچه فایبرگلاس

پشتیبانی می شود. برای اتصال تیتانیوم، فولاد ضد زنگ و ساختارهای کامپوزیت پلی ایمید پخته شده

مناسب است. FM 680 همچنین می تواند برای کاربردهای پخت مشترک با مواد کامپوزیتی با دمای بالا

استفاده شود. برای پرایمر کردن سطح فلزی آماده شده، استفاده از پرایمر چسب BR® 680 توصیه

می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آلومینیوم فیلر / تقویتکننده

پر شده ویژگیها

چسبندگی خوب 

پخت حرارتی 

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

چسبها کاربردها

چسباندن 

فیلم 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- خاکستری شکل ظاهری
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پارچه اشکال

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 19.3 psi 2799.23 استحکام برشی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- hr 16.0 چرخه پخت

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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