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CONAP® AD-1146 / AD-1147

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
PUR, Unspecifiedدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

CONAP AD-1146 و CONAP AD-1147 چسبهای با استحکام بالا برای اتصال اورتانهای مایع به

بسترهای مختلف در طول فرآیند پخت هستند. این سیستمها محلولهای پایداری از پلیمرها در یک

ترکیب حلال هستند و برای تأثیرگذاری بر پخت به گرما نیاز دارند. یک برنامه ارزیابی گسترده نشان

داده است که CONAP AD-1146 و CONAP AD-1147 قادر به اتصال انواع استثنایی مواد معدنی و

آلی به یکدیگر هستند. پیوندها به آلیاژهای آلومینیوم، منیزیم، آهن، فولاد، شیشه، لایههای الیاف شیشه،

چوب و چرم دارای استحکام بالا و مقاومت عالی در برابر هیدرولیز و شرایط محیطی شدید هستند.

CONAP AD-1146-C و AD-1147-C بر اساس همان فرمولاسیونهای CONAP AD-1146 و

CONAP AD-1147 هستند، با محتوای جامد کمتر و ویسکوزیته کمتر. آنها نیز مقادیر استحکام

پوستهکنی استثنایی ارائه میدهند، با این حال CONAP AD-1146-C و AD-1147-C برای استحکام

مطلوب به دو لایه نیاز دارند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر آب و هوا ویژگیها

پخت حرارتی 

استحکام بالا 

مقاوم در برابر هیدرولیز 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

چسبها کاربردها

چسباندن 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کهربا شکل ظاهری

قرمز 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³ 0.860

 g/cm³ 0.900

 -

 -

 -

-

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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