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)TDS( برگه اطلاعات فنی

CONAP® AD-6409

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
PUR, Unspecifiedدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

CONAP AD-6409 یک سیستم پلی یورتان دو جزئی است که برای کاربردهای درزگیر فیلتر فرموله

شده است. CONAP AD-6409 نفوذ برتری به بسترهای رسانه فیلتر نشان میدهد و بر اساس

اجزایی است که دارای تاییدیه FDA و NSF هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- چسبها کاربردها

رتبهبندیهای

استاندارد

FDA تماس با مواد غذایی، رتبهبندی

نامشخص 

 NSF رتبه نامشخص

 -

 -

-

- 

 -- کهربا شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.960

 g/cm³ 1.06

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- 90 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 4.83

 MPa 8.27

 -

 psi 700.53

 psi 1199.46

-

-

- 

 -MPa 11.0 psi 1595.42 استحکام کششی

 -- 250 % ازدیاد طول کششی

 -- kN/m 32.7 استحکام پارگی

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 90 

نسبت مخلوط بر اساس وزن:

 100

 -

 -

 -

-

-

- 

ویسکوزیته مخلوط

ترموست

 cP 17000 -- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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