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)TDS( برگه اطلاعات فنی

CONATHANE® EN-7

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
PUR, Unspecifiedدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

CONATHANE EN-7 و EN-8 سیستم های رزین پلی یورتان مایع با استحکام بالا و دو جزئی غیر

مبتنی بر MBOCA هستند که برای اطمینان از عملکرد مجموعه های الکتریکی/الکترونیکی در معرض

شرایط شدید محیطی طراحی شده اند. الاستومرهای تهیه شده از این سیستم ها خواص برجسته زیر

را نشان می دهند: پایداری هیدرولیتی برتر ویسکوزیته کم مقاومت در برابر قارچ خواص دی الکتریک

استثنایی مقاومت در برابر شوک حرارتی استحکام بالا ازدیاد طول بالا این سیستم ها برای استفاده به

عنوان ترکیبات قالب گیری و قالب گیری برای کابل های الکتریکی، کانکتورها، ماژول ها، دستگاه های

سیم پیچی شده، دستگاه های حساس به کرنش و همچنین پوشش های 100% جامد برای مدارهای

چاپی توصیه می شوند. چسبندگی عالی آنها به اکثر زیرلایه ها و انعطاف پذیری خوب، استفاده از آنها

را به عنوان چسب های محکم کننده و پرکننده نیز پیشنهاد می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر قارچ ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی 

کشیدگی بالا 

استحکام بالا 

پایدار هیدرولیتیکی 

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبها کاربردها

پوشش کابل 

کاربردهای پوشش 

اتصالدهندهها 

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

پوششهای محافظ نیمه هادی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

 -- MIL M-24041C نوع 1 رتبهبندیهای استاندارد

کهربا شکل ظاهری

کدر 

 -

 -

-

- 

 -- مایع اشکال

ریختهگری روش فرآیند

پوتینگ 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.01 -ASTM D792 وزن مخصوص

جذب آب

 % 0.20

 % 0.43

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

 ASTM D2240- 90 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 5.52

 MPa 8.27

 -

 psi 800.61

 psi 1199.46

-

-

- 

 MPa -ASTM D412 استحکام کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D412- % ازدیاد طول کششی

 kN/m -ASTM D624 استحکام پارگی

 ASTM D395- 31 % مانایی فشاری

پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 0.41 % پیری حرارتی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- غیر مغذی مقاومت قارچی

 -- قبولها تست شوک حرارتی

 Internal Method- 1.2 % جمعشدگی خطی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 -- kV/mm 31 استحکام دیالکتریک

ثابت دیالکتریک

 3.00

 2.90

 2.80

 -

 -

 -

 -

ASTM D150

-

-

- 

)Dissipation Factor( ضریب تلفات

 0.032

 -

 -

ASTM D150

-
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 0.033

 0.026

 -

 -

-

- 

 sec -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

 ohms -Internal Method مقاومت عایقی

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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