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VTM® 264FRB

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

VTM® 264FRB و VTM267FRB سیستم های ماتریس رزین اپوکسی سیاه، مقاوم در برابر شعله،

با جریان کنترل شده با پنجره پردازش گسترده 65 تا 120 درجه سانتیگراد )150 تا 250 درجه

فارنهایت( هستند که پخت اولیه در دمای پایین یا کاهش کل زمان چرخه را ارائه می دهند.

VTM264FRB و VTM267FRB برای طیف وسیعی از فرآیندهای قالب گیری کامپوزیت کم هزینه،

فشار کیسه خلاء، از جمله فناوری اشباع جزئی ZPREG® قالب بندی شده اند. VTM264FRB می

تواند بر روی طیف گسترده ای از تقویت کننده ها عرضه شود. VTM267FRB ویژگی های کارگاهی

بهبود یافته با چسبندگی کنترل شده برای اشباع جانبی و پردازش تزریق فیلم با تقویت کننده های

سنگین ارائه می دهد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

پخت حرارتی 

مقاومت حرارتی بالا 

خود خاموش شونده 
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 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پارچه اشکال
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فرمدهی وکیوم روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.22 وزن مخصوص

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای انتقال شیشهای

 C° 83.0

 C° 125

 -

 F° 181.4

 F° 257.0

-

-

- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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