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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Novalloy-S S1500 (Type G)

تولیدکننده
Daicel Polymer

.Ltd
PC+ABSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

)Type G( Novalloy-S S1500 یک ماده پلی کربنات + )ABS )PC+ABS است. این ماده در آسیا و

اقیانوسیه موجود است. ویژگی اصلی )Novalloy-S S1500 )Type G: دارای رتبه اشتعال پذیری. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E47773-239752 -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.14 -ISO 1183 چگالی

(Shrinkage) جمعشدگی قالب % to 0.60 0.40 -ASTM D955 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 55.0 psi 7977.09ISO 527-2 تنش کششی

 MPa 2300 psi 333587.4ISO 178 مدول خمشی

 MPa 87.0 psi 12618.31ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 60 ft·lb/in² 28.55ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 110 F° 230.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

(Flame Rating) درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 110 °C 90.0 F° 230.0 - 194.0 دمای خشک کردن

 -- to 5.0 hr 4.0 زمان خشک کردن

 -to 240 °C 210 F° 464.0 - 410.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 250 °C 230 F° 482.0 - 446.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 260 °C 240 F° 500.0 - 464.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 260 °C 230 F° 500.0 - 446.0 دمای نازل

 -to 80.0 °C 60.0 F° 176.0 - 140.0 دمای قالب

(Back Pressure) فشار پشتto 20.0 MPa 5.00psi 2900.76 - 725.19- 

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- to 100 rpm 50 سرعت مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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