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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Delta PETR-1G3M35

PETدسته بندیDelta Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۵ شیشه/معدنیفیلر

توضیحات محصول

Delta PETR-1G3M35 یک محصول پلی اتیلن ترفتالات )PET( است که با 35% الیاف شیشه/معدن

پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر تاب

برداشتن. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شیشه\معدنی، 35% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- وارپینگ پایین ویژگیها

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.58 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.30 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

صفحه 1 از 2



مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 117 psi 16969.45ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 3.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 11000 psi 1595418.0ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 80 ft·lb/in 1.5ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 250 F° 482.0 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mm/min -ISO 3795 سرعت سوختن
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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