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DESLON™ 6 DSC114GM

Nylon 6دسته بندیDESCO Co., Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۰ شیشه/معدنیفیلر

توضیحات محصول

توضیحات: DESLON™ DSC114GM یکی از برندهایی است که از پلی آمید 6 ساخته شده است که

با الیاف شیشه و پرکننده معدنی 20٪ پر شده است. این محصول خاصیت مکانیکی خوب و مقاومت

حرارتی خوبی را ارائه می دهد. کاربردها: DESLON™ DSC114GM یکی از پرکاربردترین محصولات

برای ظاهر سطح، خواص مکانیکی خوب و کالاهای با مقاومت حرارتی عالی به دلیل سیالیت عالی،

مانند پوشش موتور و غیره است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر شیشه و معدنی، ۲۰% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

سیالیت خوب ویژگیها

مقاومت حرارتی، بالا 

ظاهر عالی 

 -

 -

 -

-

-

- 

دستگیره کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

کاربرد صنعتی 

کاربرد در زمینه خودرو 

پوسته 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.28 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -- 

 ASTM D570- 1.4 % جذب آب

Rockwell 120 سختی -ASTM D785 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 88.3 psi 12806.86ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 4.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 5100 psi 739693.8ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 147 psi 21320.59ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 49 ft·lb/in 0.9178ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 210

 C° 140

 -

 F° 410.0

 F° 284.0

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 

 C° 220 F° 428.0DSC دمای ذوب

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 HB -UL 94 درجه اشتعالپذیری
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- نامشخص
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شرکت واردات و صادرات
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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