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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Devcon Deep Pour Grout™

Epoxyدسته بندیDevconتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

دوغاب اپوکسی پر شده برای ریختن پدهای نصب ماشین آلات تا عمق 6 اینچ و برای بازسازی بتن

فرسوده. کاربرد مورد نظر: برای تراز کردن کمپرسورها؛ ژنراتورها؛ دمنده ها؛ تراش ها؛ آسیاب های

گلوله ای؛ موتورها؛ پودرسازها؛ پایه های پمپ بزرگ؛ ماشین های فرز ویژگی های محصول: مخلوط

کردن آسان، خود تراز شونده، چسبندگی به فلز و بتن، انقباض کم، مقاوم در برابر مواد شیمیایی

صنعتی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

کاهش پایین 

 -

 -

-

- 

 -- خاکستری شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 2.17 چگالی

 -- 100 % محتوای جامد

 ASTM D2240- 83 سختی دورومتر
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -C° 82 F° 179.6 مقاومت دمایی

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 4.5 نسبت

مخلوط بر اساس ظرفیت: 4.2 

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت

مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 

 -

 -

 -

-

-

- 

Pot( زمان کاربری

)Life

 min 40 -- 

ویسکوزیته مخلوط

ترموست

 cP 13000 -- 

 -- نامشخص

 -- hr 16 زمان پخت

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 119 psi 17259.52ASTM D695 استحکام فشاری
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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