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برگه اطلاعات فنی
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Devcon DFense Blok™ Surface

Wetting Agent

Epoxyدسته بندیDevconتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

سیستم ژل اپوکسی تیکسوتروپیک که سهولت کاربرد و خواص چسبندگی پخت شده )برش، لایه

برداری، ضربه( محصول مقاوم در برابر سایش Devcon® DFense Blok™ را بهبود می بخشد.

کاربرد مورد نظر: قبل از استفاده از DFense Blok™ برای چسبندگی بهتر، روی سطح زیرلایه اعمال

شود. ویژگی های محصول: نیازی به صبر کردن برای اعمال لایه رویی ندارد مقاومت شیمیایی عالی

غیر شره 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تیکسوتروپیک ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

 -

 -

-

- 

 -- نارنجی شکل ظاهری

 -- ژل اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- cm³/g 0.892 حجم مخصوص

 -- 100 % محتوای جامد

 -- g/cm³ 1.10 چگالی

 ASTM D2240- 71 سختی دورومتر

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -C° 149 F° 300.2 مقاومت دمایی

چسبندگی برشی

کششی

 MPa 18.0psi 2610.68ASTM

D1002 

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت

مخلوط بر اساس ظرفیت: 2.0 

نسبت مخلوط به وزن: ۴۴ نسبت مخلوط به

ظرفیت: ۱.۰ 

 -

 -

 -

-

-

- 

Pot( زمان کاربری

)Life

 min -- 

 -- نامشخص

 -- hr 16 زمان پخت

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 46.2 psi 6700.76ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 34.7 psi 5032.82ASTM D695 استحکام فشاری
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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