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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Devcon High Performance Backing

Compound

Epoxyدسته بندیDevconتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

اپوکسی مایع با استحکام بالا با انعطاف پذیری و استحکام لازم برای مقاومت در برابر نیروهای تولید

شده توسط سنگ شکن ها و آسیاب ها. کاربرد مورد نظر: آسیاب های میله ای، توپی، سنگی و خود

شکن؛ سنگ شکن های مخروطی و ژیراتوری. ویژگی های محصول: 100% جامد - بدون حلال،

مقاومت فشاری و ضربه ای بالا، انقباض ناچیز، ریختن آسان؛ استفاده آسان، واکنش گرمازای کم. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

حرارت پایین ویژگیها

استحکام بالا 

مقاومت در برابر ضربه، بالا 

مقاومت فشاری خوب 

کاهش پایین 

کشسان 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

 -- قرمز شکل ظاهری

 -- مایع اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.65 وزن مخصوص

 -- cm³/g 0.621 حجم مخصوص

 -- 100 % محتوای جامد

)Shrinkage( 0.060 % جمعشدگی قالب -ASTM D2566 

 ASTM D2240- 85 سختی دورومتر

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -C° 121 F° 249.8 مقاومت دمایی

چسبندگی برشی

کششی

 MPa 7.58psi 1099.39ASTM

D1002 

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت

مخلوط بر اساس ظرفیت: 10 

نسبت مخلوط به وزن: ۵.۹ نسبت مخلوط به

ظرفیت: ۱.۰ 

 -

 -

 -

-

-

- 

Pot( زمان کاربری

)Life

 min 56 -- 

ویسکوزیته مخلوط

ترموست

 cP 10300 -- 

 -- نامشخص

 -- hr 8.0 زمان پخت

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 6550 psi 949998.9ASTM D638 مدول کششی
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 53.0 psi 7687.01ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 79.3 psi 11501.51ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 130 psi 18854.94ASTM D695 استحکام فشاری

 -J/m 69.4 ft·lb/in 1.3 استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE 4.0E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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