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برگه اطلاعات فنی
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Devcon Wear Guard™ Fine Load

Epoxyدسته بندیDevconتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتگوی سرامیکیفیلر

توضیحات محصول

سیستم اپوکسی پر شده با مهره های سرامیکی میکرو آلومینا با چگالی بالا برای محافظت از تجهیزاتی

که ذرات کوچکتر از 1/8 اینچ را جابجا می کنند کاربرد مورد نظر: کاربردهای ذرات گرد و غبار از جمله

پمپ های دوغاب، اسکرابرها، صفحه ها و نوار نقاله های پیچی ویژگی های محصول: دمای سرویس تا

300 درجه فارنهایت قابل ماله کشی تا یک سطح صاف مقاومت برجسته در برابر طیف گسترده ای از

مواد شیمیایی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- بستهبندی گلوله سرامیکی فیلر / تقویتکننده

چگالی بالا ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

 -

 -

-

- 

 -- خاکستری شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 2.20 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- cm³/g 0.448 حجم مخصوص

 -- 100 % محتوای جامد

)Shrinkage( 0.060 % جمعشدگی قالب -ASTM D2566 

 ASTM D2240- 87 سختی دورومتر

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مقاومت دمایی

 C° 149

 C° 60

 -

 F° 300.2

 F° 140.0

-

-

- 

چسبندگی برشی

کششی

 MPa 9.48psi 1374.96ASTM

D1002 

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 2.0 نسبت

مخلوط بر اساس ظرفیت: 2.0 

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت

مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 

 -

 -

 -

-

-

- 

Pot( زمان کاربری

)Life

 min 30 -- 

 -- نامشخص

 -- hr 16 زمان پخت

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 29.6 psi 4293.12 استحکام کششی

 MPa 49.6 psi 7193.88ASTM D790 استحکام خمشی
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 75.8 psi 10993.88ASTM D695 استحکام فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE 6.1E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D150- 46.0 ثابت دیالکتریک
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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