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Devcon R-Flex™

PUR, Unspecifiedدسته بندیDevconتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

اورتان مایع خود تراز شونده که در عرض چند دقیقه به یک بتونه غیر شره برای تعمیر خراش ها، پارگی

ها و سوراخ ها تبدیل می شود و گیره ها را برای تسمه نقاله SBR با وزن سنگین پوشش می دهد.

کاربرد مورد نظر: تعمیر سوراخ ها، خراش ها و پارگی ها در تسمه نقاله SBR پوشش سیستم های

اتصال دهنده لولایی یا صفحه ای جامد برای محافظت از آنها در برابر آسیب های ناشی از پاک کننده ها

بازسازی لایه بالایی لاستیکی فرسوده تسمه های SBR محافظت از سطح در برابر سایش و ضربه

ناشی از سنگدانه ها ویژگی های محصول: چسبندگی بالا به تسمه های SBR ایجاد "کشیدگی سطحی"

به پلیمر مایع خود تراز شونده که به یک بتونه غیر شره تبدیل می شود بازگشت تسمه به سرویس در

1 1/2 ساعت 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- چسبندگی خوب ویژگیها

نقاله کاربردها

مواد تعمیراتی 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- مایع اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- cm³/g 0.990 حجم مخصوص

 -- 94 % محتوای جامد

 ASTM D2240- 92 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- mg/1000 cycles 270 اتلاف سایش

 MPa 10.1 psi 1464.88ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 420 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 47.3 -ASTM D624 استحکام پارگی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

حداکثر دمای عملیاتی

 C° 82

 C° 49

 -

 F° 179.6

 F° 120.2

-

-

- 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 14 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اجزای ترموست

نسبت مخلوط به وزن: ۸۸ 

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 12

 -

 -

 -

-

-

- 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری min 4.0 -- 

)Shelf Life( عمر قفسهای wk 100 -- 

 -- نامشخص

 -- hr 1.5 زمان پخت
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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