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Flexane® Brushable

PUR, Unspecifiedدسته بندیDevconتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

یک ترکیب اورتان سخت و لاستیکی برای ایجاد طیف گسترده ای از تعمیرات برای محافظت در برابر

سایش، خراش و کاهش صدا. کاربرد مورد نظر: محافظت از سطوح تجهیزات در برابر سایش و

خراش. محافظت از تجهیزات پردازش مانند قیف های پوشش دهی، پوشش کانال ها، حلزونی های

پمپ، پروانه ها و محفظه های فن. ویژگی های محصول: با پرایمرها به فلز، بتن، لاستیک، چوب و

فایبرگلاس متصل می شود. مقاومت عالی در برابر پارگی. به راحتی مخلوط می شود. تا 50 میل در

یک پاس پوشش می دهد. مقاومت بالایی در برابر ضربه و سایش دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر ضربه، بالا ویژگیها

مقاومت در برابر پارگی خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

سختی خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- مواد تعمیراتی کاربردها

 -- سیاه شکل ظاهری
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- cm³/g 0.939 حجم مخصوص

 -- 77 % محتوای جامد

)Shrinkage( 23 % جمعشدگی قالب -ASTM D2566 

 ASTM D2240- 86 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- mg/1000 cycles 90.0 اتلاف سایش

 MPa 24.1 psi 3495.42ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 600 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 70.1 -ASTM D624 استحکام پارگی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

حداکثر دمای عملیاتی

 C° 82

 C° 49

 -

 F° 179.6

 F° 120.2

-

-

- 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 13 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط به وزن: ۸۰ 

نسبت مخلوط بر اساس وزن:

 20

 -

 -

 -

-

-

- 

)Pot Life( زمان کاربری min 45 -- 

ویسکوزیته مخلوط

ترموست

 cP 40000 -- 

 -- نامشخص

 -- hr 18 زمان پخت
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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