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DeWAL DW 222

PTFEدسته بندیDeWAL Industriesتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

از PTFE خالص برش خورده که در هر دو طرف با "آمونیاک سدیم" حکاکی شده است. این درمان

سطحی اجازه میدهد تا PTFE در دو طرف چسبنده شود. فیلم D/W 222 در کاربردهایی استفاده

میشود که لازم است تا چسبندگی به هر دو طرف فیلم PTFE امکانپذیر باشد. فیلم D/W 222 در

زمینههای ساخت کامپوزیتهای پلیمری استفاده میشود که به عنوان بخشی جداییناپذیر از کامپوزیت

عمل میکند و در آن چسبندگی به هر دو طرف ضروری است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- چسبندگی ویژگیها

چسباندن کاربردها

فیلم 

 -

 -

-

- 

سیاه شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

قرمز 

سفید 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- فیلم اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 1270 nm 50.8 ضخامت

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Core ID( شناسه هسته cm 7.62 -- 

 -mm 356 in 14.02 حداکثر قطر خارجی رول

 -to 1270 mm 6.35 in 50.0 - 0.25 عرض

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 27.6 psi 4003.05ASTM D882 استحکام کششی

 ASTM D882- 300 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 260 F° 500.0 دمای استفاده مداوم
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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