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DeWAL DW 232 P

PTFEدسته بندیDeWAL Industriesتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DW 232P یک محصول فیلم PTFE متخلخل با چگالی کم است. این محصول دارای مزایای ذاتی

PTFE است: مقاومت شیمیایی استثنایی، مقاومت در برابر خرد شدن، انقباض کاهش یافته، پایداری

ابعادی، محدوده دمایی از 400- تا 500+ درجه فارنهایت، ضریب اصطکاک پایین و محدوده ضخامت

موجود از 0.010 اینچ تا 0.100 اینچ. DW 232P برای استفاده در تهویه گازها در حین نگهداری

مایعات، کاربردهای جداسازی روغن از آب، واشر و فیلترها برای مقاومت در برابر حرارت/مواد

شیمیایی ایده آل است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

چگالی پایین 

اصطکاک پایین 

کاهش پایین 

متخلخل 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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فیلم کاربردها

فیلترها 

واشرها 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- فیلم اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 508.0 µm 254.0 mil 20.0 - 10.0 ضخامت

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

جریان هوا

 sec 2.0

 sec 5.0

 -

 -

 -

-

-

- 

)Core ID( شناسه هسته to 152 mm 76.2 in 5.98 - 3.0- 

)Core( پلاستیک یا مقوا نوع هسته -- 

 -- vol 50.0% تخلخل

 -to 635 mm 12.7 in 25.0 - 0.5 عرض

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 1.38

 MPa 2.07

 -

 psi 200.15

 psi 300.23

ASTM D882

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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