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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DeWAL DW 502

PTFEدسته بندیDeWAL Industriesتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

D/W 502 یک فیلم PTFE )پلی تترا فلوئورواتیلن( تراشیده شده و کشیده شده است که با تلرانس

نزدیک روی عرض و ضخامت نگه داشته می شود. D/W 502 مطابق با Mil-P-22241B است. فرآیند

کشش، فیلمی با استحکام کششی و دی الکتریک بسیار افزایش یافته تولید می کند. D/W 502 در

کاربردهای الکتریکی که درجه حرارت بالا و خواص الکتریکی برتر مورد نظر است، استفاده می شود.

نمونه هایی از کاربردهای الکتریکی شامل فیلم های خازن، هارنس برای سیم کشی الکتریکی در

کاربردهای خودرو و هوافضا، فاصله دهنده برای ترانسفورماتورها و سایر کاربردهای عایق الکتریکی

است که در آن استحکام دی الکتریک بالا و مقاومت در برابر درجه حرارت بالا ضروری است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

خواص الکتریکی خوب ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

استحکام کششی بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای خودرویی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

عایق الکترونیکی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- فیلم اشکال

صفحه 1 از 3



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 127 nm 50.8 ضخامت

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Core ID( شناسه هسته cm 7.62 -- 

 -mm 356 in 14.02 حداکثر قطر خارجی رول

 -to 508 mm 6.35 in 20.0 - 0.25 عرض

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 124 psi 17984.71ASTM D882 استحکام کششی

 ASTM D882- 100 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 260 F° 500.0 دمای استفاده مداوم

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 160 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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