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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Dynaglide® DW 646

PTFEدسته بندیDeWAL Industriesتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتفیلر )پرکننده(فیلر

توضیحات محصول

Dynaglide D/W 646 یک ماده PTFE پر شده است که برای مقادیر برتر سایش و اصطکاک توسعه

یافته است. این محصول میتواند با تمام سطوح جفتشده استفاده شود. DeWAL میتواند این

محصول را در دامنه ضخامت از 0.010" تا 0.064" تولید کند. D/W 646 میتواند در کاربردهای

بلبرینگ و آببندی استفاده شود. این محصول میتواند با تمام سطوح جفتشده به طور موفقیتآمیز

استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده فیلر / تقویتکننده

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

اصطکاک پایین 

 -

 -

-

- 

بلبرینگها کاربردها

مهر و مومها 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 2.09 وزن مخصوص

صفحه 1 از 3



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 1.6 µm 0.4 mil 0.06299 - 0.01575 ضخامت

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ضریب سایش

 6.20

 C° 243-

 -

 -

 F° 405.4-

-

ASTM D3902

- 

 MPa 27.6 psi 4003.05ASTM D1457 استحکام کششی

 ASTM D1457- 300 % ازدیاد طول کششی

 -- 0.070 ضریب اصطکاک

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Core ID( شناسه هسته cm 7.62 -- 

 -to 305 mm 12.7 in 12.01 - 0.5 عرض
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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