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DeWAL DW 401

UHMWPEدسته بندیDeWAL Industriesتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

فیلم پلی اتیلن با وزن مولکولی فوقالعاده بالا )UHMW( برش خورده. UHMW دارای مقاومت بسیار

بالای سایش است که از مقاومت سایش فولاد بیشتر است. این ویژگی به همراه مقاومت شیمیایی

وسیع و ضریب اصطکاک پایین، UHMW را به یک ماده مهندسی بسیار چندمنظوره برای بسیاری از

کاربردهای خدمات شدید تبدیل میکند. نمونههای کاربرد شامل سطوح داخلی و خارجی برای آب

آشامیدنی، شلنگهای شیمیایی، سوخت و هیدرولیک، سطوح زیرین برای اسکی و تختههای برفی و

همچنین پوششهای داخلی برای کاهش اصطکاک و سایش است. همچنین به طور گستردهای در

کاربردهای آب و هوایی خودرو برای کاهش اصطکاک استفاده میشود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

استحکام کششی بالا 

اصطکاک پایین 

وزن مولکولی فوقالعاده بالا 
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لایههای مقاوم در برابر سایش کاربردها

شلنگ 

کاربردهای صنعتی 

کالاهای ورزشی 

درزگیر 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فیلم اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 0.930 چگالی

 -- 0.010 % جذب آب

 -- to 1570 nm 76.2 ضخامت

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Deformation( تغییر شکل % to 8.0 6.0 -- 

 C° 95.0 F° 203.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 -C° 135 F° 275.0 دمای ذوب

CLTE 2.0E-4 cm/cm/°C -ASTM D696 

 -- W/m/K 0.063 رسانندگی گرمایی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Core ID( شناسه هسته cm 7.62 -- 

)Core( به درخواست نوع هسته -- 

 -mm 356 in 14.02 حداکثر قطر خارجی رول

 -to 1220 mm 6.35 in 48.03 - 0.25 عرض
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 41.4 psi 6004.57ASTM D882 استحکام کششی

 ASTM D882- 300 % ازدیاد طول کششی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 39 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 2.30 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 4.0 ضریب تلفاتE-4 -ASTM D150 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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