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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DeWAL DW 402P

UHMWPEدسته بندیDeWAL Industriesتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

)UHMW( یک فیلم میکروپورس است که از پلی اتیلن با وزن مولکولی فوقالعاده بالا D/W 402P

تولید شده است. این فرآیند مادهای با ساختار منافذ بسیار یکنواخت در جهات X، Y و Z ایجاد میکند.

D/W 402P دارای ساختار سلول باز )مسیر پیچیده( با حجم خالی 30% تا 50% است. این ماده

میتواند از طریق درمانهای سطحی و اصلاح سطح پلاسما هیدروفیلیک شود. زمینههای کاربرد شامل

فیلتر کردن گاز و مایع، کیتهای تشخیص پزشکی، فتیلهها، پوشش با ثابت دیالکتریک پایین برای

کابلهای مایکروویو، باتریها و سایر کاربردهایی است که در آنها تخلخل، بیاثر بودن، استحکام و

دقت اندازهگیری اهمیت دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

سختی خوب ویژگیها

آبدوست 

متخلخل 

وزن مولکولی فوقالعاده بالا 
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 -

-

-

-
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باتریها کاربردها

رسانه فیلتراسیون 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- فیلم اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 0.750 g/cm³ 0.550 چگالی

 -to 3.2 µm 0.1 mil 0.126 - 0.003937 ضخامت

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -mm 330 in 12.99 حداکثر قطر خارجی رول

 -to 50.0 µm 5.0 mil 1.97 - 0.1969 توزیع اندازه منافذ

)Void Volume( 25 % حجم تخلخل -- 

 -to 711 mm 6.35 in 27.99 - 0.25 عرض

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 95.0 F° 203.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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