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Diamond Plastics Laser HDPE HX

17

تولیدکننده
Diamond

Polystyrene
Polyester, TPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Laser HDPE HX 17 یک پودر تف جوشی لیزری سفت و سخت با جریان آزاد بسیار خوب است.

مناسب برای قطعات از بالای 1.5 میلی متر. 100٪ قابل استفاده مجدد. بدون مخلوط کردن و ترکیب

پودر قدیمی و جدید. می توان آن را با رنگ پلاستیکی معمولی لاک زد. در برابر اسید و باز، آب، الکل،

روغن و بنزین مقاوم است. می توان آن را جوش داد و متقاطع کرد. سطح بسیار صاف، به ویژه برای

قالب های اصلی برای ریخته گری خلاء مناسب است. اندازه متوسط ذرات: 50 میکرومتر. حداکثر

اندازه ذرات: 80 میکرومتر. ارتفاع لایه توصیه شده: 100 میکرومتر 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر اسید ویژگیها

مقاوم در برابر الکل 

مقاوم در برابر قلیایی 

قابل پیوند 

مقاومت در برابر بنزین 

جریان خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

سختی بالا 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر روغن 

پایان سطح برجسته 

مواد قابل بازیافت 

قابل جوشکاری 

 -

 -

 -

 -

-

- 

قطعات مهندسی کاربردها

ساخت قالب 

قالبها/مهرها/ابزارها 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پودر اشکال

 -- چاپ سهبعدی، لیزر سینترینگ/ذوب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.970 -ISO 1183/A چگالی

 g/cm³ 0.50 -DIN 53466 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ISO 1133 

 -µm 50 mil 1.97 میانگین اندازه ذرات

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2000 psi 290076.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 21.0 psi 3045.8ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 5.5 % کرنش کششی

 kJ/m² 10 ft·lb/in² 4.76ISO 180 استحکام ضربه Izod بدون شکاف
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 75.0 F° 167.0ISO 306 

 C° 130 F° 266.0DIN 53736 دمای ذوب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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