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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DIC.PPS EC-50A

PPSدسته بندیDIC Corporationتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DIC.PPS EC-50A یک محصول پلی فنیلن سولفید )PPS( است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی

پردازش کرد و در آمریکای شمالی یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در

برابر شعله / دارای درجه شعله استحکام بالا 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- استحکام بالا ویژگیها

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.60 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.20

 % 1.1

 -

 -

 -

ASTM D955

ASTM D955

ASTM D955 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D570- 0.040 % جذب آب

Rockwell 121 سختی -ASTM D785 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 130 psi 18854.94ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 11700 psi 1696944.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 170 psi 24656.46ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 70 ft·lb/in 1.31ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 250 ft·lb/in 4.68ASTM D256 ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 260 F° 500.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

CLTE 1.3E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+16 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 ASTM D150- 4.10 ثابت دیالکتریک

 6.0E-3 -ASTM D150 ضریب تلفات

 V-0 -UL 94 درجه اشتعالپذیری
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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