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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

DILAMID® 66 FVT 35 NAT A

Nylon 66دسته بندیDilaplast S.p.A.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۵ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

DILAMID® 66 FVT 35 NAT A یک ماده پلی آمید 66 )نایلون 66( است که با 35% الیاف شیشه

پر شده است. این محصول در اروپا برای قالبگیری تزریقی موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 35% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- دیاکسید تیتانیوم )TiO2( افزودنی

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.41 -ISO 1183 چگالی

ASTM D955 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.40 0.20 -

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 150 psi 21755.7ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.5 % کرنش کششی

 MPa 7.00 psi 1015.27ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 7.5 ft·lb/in² 3.57ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 220 F° 428.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 235 F° 455.0ISO 306/B50 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 20 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 500 -IEC 60112 

)GWIT( دمای اشتعال سیم داغ C° 650 F° 1202.0IEC 60695-2-13 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 100 °C 70.0 F° 212.0 - 158.0 دمای خشک کردن

 -- to 8.0 hr 2.0 زمان خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 0.20 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 300 °C 260 F° 572.0 - 500.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 310 °C 270 F° 590.0 - 518.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 320 °C 280 F° 608.0 - 536.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 310 °C 270 F° 590.0 - 518.0 دمای نازل

 -to 320 °C 280 F° 608.0 - 536.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 110 °C 70.0 F° 230.0 - 158.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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