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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

CompaDur® 111 GK 20 natural

(017)

تولیدکننده
DimeLika Plast

GmbH
PBTدسته بندی

وضعیت٪۲۰ گوی شیشهایفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

PBT، درجه قالبگیری تزریقی، 20% مهرههای شیشهای، تثبیت شده در برابر حرارت، جریان و

استحکام متعادل، کاربردهای داخلی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کرههای شیشهای، 20% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

سیالیت خوب ویژگیها

مقاومت خوب 

پایداری حرارتی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3600 psi 522136.8ISO 527-2/1 مدول کششی

 MPa 60.0 psi 8702.28ISO 527-2/50 تنش کششی

 ISO 527-2/50- 5.0 % کرنش کششی

 kJ/m² 20 ft·lb/in² 9.52ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 223 F° 433.4ISO 11357-3 دمای ذوب

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 HB -UL 94 درجه اشتعالپذیری

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند (ذوب)

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- °C دمای قالب

 -- MPa فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق

 -- MPa فشار نگهدارنده

(Back Pressure) فشار پشت MPa -- 

 -- rpm 80 سرعت مارپیچ

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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