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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DINALEN® 20

LDPEدسته بندیDIOKI d.d.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DINALEN® 20 پلی اتیلن با چگالی کم است که حاوی هیچ افزودنی نیست. این محصول در درجه

اول برای اکستروژن فیلم دمشی در نظر گرفته شده است، در حالی که سایر تکنیک های پردازش می

توانند تا حد کمتری مورد استفاده قرار گیرند. DINALEN® 20 قابلیت کشش بسیار خوبی را با تعادل

مناسبی از استحکام، خواص مکانیکی و نوری فیلم اکسترود شده نشان می دهد. DINALEN® 20 در

محدوده دمای ذوب توصیه شده بین 175 درجه سانتیگراد و 200 درجه سانتیگراد اکسترود می شود.

ضخامت فیلم توصیه شده: 0.050 میلی متر تا 0.200 میلی متر. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

سخت، خوب ویژگیها

نکته برجسته 

اپتیکال 

قابلیت کار، خوب 

خوبی جداسازی 

مطابقت با تماس غذایی 

بدون افزودنی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

بستهبندی کاربردها

فیلمها 

لمینت 

کاربردهای سیم و کابل 

کاربرد صنعتی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

سیستم لولهکشی 

اتصالات دیواره ضخیم )قطعات( 

مخلوط کردن 

زمینه کاربرد معماری 

کاربرد کشاورزی 

فیلم قابل جمع شدن 

کیسه بسته بندی سنگین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

)EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 EU 2004/1/EC

 EU 2004/19/EC

 EU 2005/79/EC

 EU 2007/19/EC

 EU 2008/39/EC

 EU 94/62/EC

 EC/2002/72 اروپایی

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

اکستروژن فیلم روش فرآیند

فیلم دمشی 

دمشگیری 

فرآیند اکستروژن لوله 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.923 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.30 -ISO 1133 

 ISO 868- 46 سختی دورومتر
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خواص مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

MPa 200 psi 29007.6ISO مدول کششی

527-2/200 

تنش کششی

 MPa 11.0

 MPa 18.0

 -

 psi 1595.42

 psi 2610.68

ISO

527-2/200

ISO

527-2/200

ISO

527-2/200 

ISO- 750 % کرنش کششی

527-2/200 

 ISO 8295- ضریب اصطکاک

 -µm 50 mil 1.97 ضخامت فیلم - تست شده

ضخامت فیلم - پیشنهادی /

موجود

0.050 میلیمتر تا 0.200

میلیمتر 

 -- 

استحکام کششی

 MPa 25.0

 MPa 19.0

 -

 psi 3625.95

 psi 2755.72

ISO

527-3/500

ISO

527-3/500

ISO

527-3/500 

ازدیاد طول کششی

 % 220

 % 320

 -

 -

 -

ISO

527-3/500

ISO

527-3/500

ISO

527-3/500 

 g 260 oz 9.17ISO 7765-1 ضربه پرتاب وزنه

مقاومت پارگی شلواری

 N/mm 78.0

 N/mm 52.0

 -

 -

 -

ISO 6383-1

ISO 6383-1

ISO 6383-1 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 96.0 F° 204.8ISO 306/A50 

 C° 113 F° 235.4ISO 11357-3 دمای ذوب

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

براقیت

 60

 -

 -

 -

-

-

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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