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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DOKI® PS 680L

)PS )GPPSدسته بندیDIOKI d.d.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DOKI® POLISTIREN 680 L یک پلی استایرن عمومی شفاف است که دارای خواص جریان ذوب

خوبی است. DOKI® POLISTIREN 680 L به طور اساسی برای اکستروژن، اکستروژن فوم و

®DOKI .قالبگیری تزریقی محصولات قالبگیری شده با دیوارههای ضخیم طراحی شده است

POLISTIREN 680 L با ثبات حرارتی و ابعادی خوب محصولات قالبگیری شده مشخص میشود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

جریان خوب 

پایداری حرارتی خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

مخلوط کردن کاربردها

بستهبندی آرایشی 

بستهبندی دارویی 

پنلهای تقویت شده 

قطعات دیواره ضخیم 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

)EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 EU 2002/72/EC

 EU 2004/19/EC

 EU 94/62/EC

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

اکستروژن فوم 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.05 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.60 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.40 -ISO 294-4 

Rockwell 105 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3200 psi 464121.6ISO 527-2 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 40.0

 MPa 40.0

 -

 psi 5801.52

 psi 5801.52

ISO 527-2

-

- 

 ISO 527-2- 1.0 % کرنش کششی

 kJ/m² -ISO 180/4A استحکام ضربه Izod شکافدار
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 98.0 F° 208.4ISO 306/B50 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 230 °C 180 F° 446.0 - 356.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 60.0 °C 20.0 F° 140.0 - 68.0 دمای قالب

 -to 230 °C 180 F° 446.0 - 356.0 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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