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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DIOSHY® HP-930NC

SEBSدسته بندیDIOSHY Co.,Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DIOSHY® HP-930NC یک کوپلیمر بلوکی استایرن اتیلن بوتیلن استایرن )SEBS( است. این ماده در

منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.881 -JIS K6301 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 19 -JIS K7210 

Shore 30 سختی -JIS K6301 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 0.392

 MPa 0.196

 -

 psi 56.85

 psi 28.43

JIS K6310

-

- 

 MPa 3.33 psi 482.98JIS K6310 استحکام کششی

 JIS K6310- 740 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 13 -JIS K6310 استحکام پارگی

 JIS K6301- 26 % مانایی فشاری
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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