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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

DISTRUMID 6 GMF30 HSUV

Nylon 6دسته بندیDistrupolتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۰ شیشه/معدنیفیلر

توضیحات محصول

پلی آمید 6، 30% الیاف شیشه و پرکننده معدنی، ویسکوزیته کم، تثبیت شده در برابر حرارت و اشعه

ماوراء بنفش، برای قالب گیری تزریقی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شیشه\معدنی، 30% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

تثبیت کننده حرارتی افزودنی

 UV پایداریکننده

 -

 -

-

- 

مقاومت خوب در برابر UV ویژگیها

پایداری حرارتی 

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.35 -ISO 1183 چگالی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 5800 psi 841220.4ISO 527-2/1 مدول کششی

 MPa 100 psi 14503.8ISO 527-2/5 تنش کششی

 ISO 527-2/5- 4.5 % کرنش کششی

 kJ/m² 5.0 ft·lb/in² 2.38ISO 180/1A استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 210 F° 410.0ISO 306/B50 

)DSC( دمای ذوب C° 220 F° 428.0ISO 3146 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+13 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 1.0E+15 ohms·cm -IEC 60093مقاومت ویژه حجمی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 95.0 °C 75.0 F° 203.0 - 167.0 دمای خشک کردن

 -- to 6.0 hr 4.0 زمان خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 0.20 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 260 °C 230 F° 500.0 - 446.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 100 °C 80.0 F° 212.0 - 176.0 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشت to 0.500 MPa 0.300 psi 72.52 - 43.51- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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