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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DISTRUMID 66GF30HS

Nylon 66دسته بندیDistrupolتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

DISTRUMID 66GF30HS یک ماده پلی آمید 66 )نایلون 66( است که حاوی 30% الیاف شیشه

تقویت شده است. این محصول در اروپا موجود است و روش پردازش آن قالب گیری تزریقی است.

ویژگی های اصلی DISTRUMID 66GF30HS عبارتند از: مقاوم در برابر شعله/دارای رتبه اشتعال،

تثبیت کننده حرارت. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

فیلر /

تقویتکننده

مواد تقویت شده با الیاف شیشهای، %30

پرکننده به وزن 

 -- 

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

 -- پایداری حرارتی ویژگیها

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.35 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ISO 2577 

 ISO 62- 0.80 % جذب آب

Rockwell 121 سختی -ISO 2039-2 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 9700 psi 1406868.6ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 160 psi 23206.08ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.5 % کرنش کششی

 MPa 9000 psi 1305342.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 260 psi 37709.88ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 48 ft·lb/in² 22.84ISO 180 استحکام ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 258

 C° 249

 -

 F° 496.4

 F° 480.2

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 255 F° 491.0ISO 306/B50 

)DSC( دمای ذوب C° 262 F° 503.6ISO 3146 
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عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+13 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 1.0E+15 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

 HB -UL 94 درجه اشتعالپذیری

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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