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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

DOMAMID® A1-026-B20 V10-B

تولیدکننده
DOMO Engineering

Plastics SPA
Nylon 6دسته بندی

فیلر
٪۲۰ گوی شیشهای؛ ٪۱۰

الیاف شیشه
وضعیت

موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید 6، 20% دانه شیشه ای و 10% تقویت شده با الیاف شیشه، سیاه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

گوی شیشهای، ۲۰% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

الیاف شیشه، 10% پرکننده بر اساس وزن 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.33 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 55.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 1.2

 % 0.70

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

جذب آب

 % 1.8

 % 0.20

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

 cm³/g 145 -ISO 307 عدد ویسکوزیته

 ISO 3451- 30 % محتوای خاکستر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 5900 psi 855724.2ISO 527-2/1A/1 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 115

 MPa 115

 -

 psi 16679.37

 psi 16679.37

ISO 527-2/1A/5

-

- 

 ISO 527-2/1A/20- 3.0 % کرنش کششی

 MPa 4800 psi 696182.4ISO 178 مدول خمشی

 MPa 185 psi 26832.03ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 4.0 ft·lb/in² 1.9ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 40 ft·lb/in² 19.03ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 215

 C° 200

 -

 F° 419.0

 F° 392.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

 C° 222 F° 431.6ISO 11357-3 دمای ذوب
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+14 ohms -VDE 0303-3 مقاومت ویژه سطحی

 1.0E+15 ohms·cm -VDE 0303-3 مقاومت ویژه حجمی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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