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Topolymer® M-801A

تولیدکننده
Dongguan Top Polymer

Enterprise
TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Topolymer® M سری TPE اشباع شده سفید و فاقد روغن معدنی است، دارای مقاومت عالی در

برابر آب و هوا، وزن سبک است، و از استانداردهای بهداشتی و ایمنی LFGB، FDA و سایر

استانداردها عبور کرده است. Topolymer® M در سیم شفاف، کیسه های لوله پزشکی، بسته بندی

مواد غذایی و سایر زمینه ها استفاده می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاومت خوب در برابر آب و هوا ویژگیها

کیسهها کاربردها

بستهبندی غذا 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

کاربردهای سیم و کابل 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- FDA رتبهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- سفید شکل ظاهری
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 0.890 وزن مخصوص

 -- 80 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 17.7 psi 2567.17 استحکام کششی

 -- 1100 % ازدیاد طول کششی

 -- kN/m 69.6 استحکام پارگی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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