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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Dorlyl PVC GFB 60B

PVC, Flexibleدسته بندیDORLYL S.N.C.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

GFB 60B ترکیبی است که میتواند به صورت: شفاف، مات، رنگی با ضربه معمولی ارائه شود که با

توجه به ویژگیهایشان برای استفاده در دستگاههای قالبگیری بادی تزریقی بطری یا بطری قرص تا

ظرفیت 0.2 لیتر طراحی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابلیت کار، خوب ویژگیها

مطابقت با تماس غذایی 

 -

 -

-

- 

بطری کاربردها

بستهبندی دارو 

 -

 -

-

- 

 -- تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبهرتبهبندیهای استاندارد

سفید شکل ظاهری

کدر بودن 

کهربا 

شفاف/شفاف 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- ذرات اشکال

 -- قالبگیری دمشی تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.36 -ASTM D792 وزن مخصوص

 g/cm³ 0.77 -ISO 60 چگالی ظاهری

 ISO 868- 80 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 40.0 psi 5801.52ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 140 % کرنش کششی

 MPa 3300 psi 478625.4ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 2.5 ft·lb/in² 1.19ISO 180 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 78.0 F° 172.4ISO 306/B 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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