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TYRIN™ 7100

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
CPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

TYRIN™7100 نوعی پلیاتیلن کلرینه با ویسکوزیته بالا و بلورینیتی پایین است. این ماده برای اصلاح

ضربهای PVC سخت استفاده میشود که در پروفیلها، ورقها و لولهها به کار میرود. این محصول به

صورت پودر قابل جریان عرضه میشود و میتواند به عنوان ماده عمده پردازش شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.15 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.40 -Internal method چگالی ظاهری

 wt 36.0 -ISO 1158% محتوای کلر

 phr 3.0 -Internal method نوع روغن
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 247- % محتوای خاکستر

 ISO 248- % مواد فرار

 µm 250 mil 9.84ISO 2591-1 میانگین اندازه ذرات

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 J/g -Internal method گرمای ذوب

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1.60 psi 232.06ISO 37 تنش کششی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Pa·s 2400 -ISO 11443 ویسکوزیته مذاب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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