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وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن ™DOWLEX 2342M یک رزین کوپلیمر اتیلن/اکتن با چگالی بالا است. این ماده دارای

یک ساختار مولکولی منحصر به فرد با یک زنجیره اصلی پلی اتیلن خطی و شاخه های جانبی اکتن

کنترل شده است که ترکیبی از انعطاف پذیری با چقرمگی بسیار بالا و مقاومت در برابر ترک خوردگی

ناشی از تنش را فراهم می کند. یک مستربچ کربن سیاه مشخص شده در طول اکستروژن در رزین

پلی اتیلن DOWLEX 2342M گنجانده شده است تا به یک ورق سیاه همگن و کاملاً تثبیت شده با

قابلیت جوشکاری عالی برسد. ورق تولید شده به این ترتیب الزامات دستورالعمل ها و دستورالعمل

های کنترل کننده غشاهای عمومی سد آب مانند دستورالعمل های نورد راین وستفالیا یا "دستورالعمل

غشاهای پلاستیکی در محل های دفن زباله" صادر شده در 7/92 از B.A.M. برلین را برآورده می کند.

قابلیت پردازش: محدوده دمای اکستروژن معمولی برای رزین پلی اتیلن DOWLEX 2342M از 190

تا 230 درجه سانتیگراد است. این رزین حاوی تثبیت کننده های پردازش سازگار با تثبیت کننده های

موجود در مستربچ اضافه شده است تا پردازش کوتاه مدت و بلند مدت، پایداری حرارتی و محیطی از

جمله غیرفعال کننده های فلز را تضمین کند. کاربردها: ورق سنگین. غشاهای عمومی سد آب. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن ورق روش فرآیند
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فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

چگالی

 g/cm³ 0.944

 g/cm³ 0.932

 -

 -

 -

ISO 1183

-

- 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

g/10 0.85

 min

 g/10 min 2.6

 -

 -

 -

ISO 1133

-

- 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr -ASTM

D1693A 

Shore 55 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 18.0

 MPa 16.0

 MPa

 MPa

 -

 psi 2610.68

 psi 2320.61

 -

 -

-

ISO 527-2

ISO 527-2/50

ISO 527-2

ISO 527-2/50 

کرنش کششی

 % 12

 % 14

 %

 %

 -

 -

 -

 -

 -

-

ISO 527-2

ISO 527-2/50

ISO 527-2

ISO 527-2/50 

 MPa 550 psi 79770.9ISO 178 مدول خمشی

 N -DIN 53356 مقاومت پارگی

 N -DIN 54307 نیروی سوراخ شدن فیلم

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 65

بدون شکست 

 -

 ft·lb/in² 30.93

 -

ISO 180

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 min -DIN EN 728 زمان القای اکسایش

Vicat دمای نرمشوندگی C° 117 F° 242.6ISO 306/A120 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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