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DOW™ HDPE KS 10100 UE

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن HDPE KS 10100 UE نوعی رزین پلی اتیلن با چگالی بالا است که عملکرد پردازش

بهبود یافته ای دارد. هنگامی که در محیط های بیرونی استفاده می شود، از استحکام ضربه، عملکرد

ترک خوردگی تنشی و پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش عالی برخوردار است و می تواند تاب

HDPE KS 10100 UE برداشتن را به پایین ترین سطح برساند. ملاحظات: هنگامی که رزین پلی اتیلن

در زمینه کاربردهای تماس با مواد غذایی استفاده می شود، باید الزامات مقررات سازمان غذا و داروی

ایالات متحده و مقررات تماس با مواد غذایی اکثر کشورهای اروپایی را بدون اصلاح برآورده کند و

فرآیند پردازش از الزامات شیوه های خوب تولید پیروی می کند. لطفا برای اثبات انطباق با قانون

تماس با مواد غذایی با نزدیکترین نماینده Dow تماس بگیرید. مسئولیت تعیین اینکه آیا استفاده از

محصولات آن با تمام مقررات مربوطه مطابقت دارد یا خیر، بر عهده خریدار است. زمینه کاربرد:

سطل زباله، ظروف بزرگ، قطعاتی که به استحکام بالایی نیاز دارند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- FDA 21 CFR 175.1520 رتبهبندیهای استاندارد

 -- ذره اشکال
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فیزیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

 g/cm³ 0.955 -ASTM D792وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

g/10 4.0

 min

g/10 min 12

 -

 -

 -

ISO 1133

ISO 1133

ISO 1133 

)Spiral Flow( جریان مارپیچی cm 63.5 -Internal

method 

)Shrinkage( 2.6 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr 10.0 -ASTM D1693 

 ISO 868- 65 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 25.0

 MPa 27.0

 -

 psi 3625.95

 psi 3916.03

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 850 psi 123282.3ASTM D790 مدول خمشی

 kJ/m² 85.0 ft·lb/in² 40.44ASTM D1822 استحکام ضربه کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 128 F° 262.4ISO 306/A 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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