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Dow ENDURANCE™ HFDK-4201 SC

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
LDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ماده پلی اتیلن فوق العاده تمیز، مورد استفاده به عنوان ماده عایق برای کابل های برق ولتاژ بالا

HFDK-4201 SC یک ماده پلی اتیلن اتصال عرضی با رنگ اصلی و خلوص بالا است که به طور ویژه

برای مواد عایق برای کابل های برق ولتاژ بالا استفاده می شود. HFDK-4201 SC حاوی یک تثبیت

کننده است که نفوذ نمی کند، که باعث می شود مقاومت حرارتی بالا، پایداری طولانی مدت و بهترین

عملکرد اتصال عرضی را داشته باشد. ویژگی های اصلی: هنگامی که پیشرفته ترین فرآیند تولید کابل

اتخاذ می شود، HFDK-4201 EHV فوق العاده تمیز الزامات استانداردهای زیر را برآورده می کند:

IEC 62067: >150kV - IEC 60840: >30kV - AEIC CS9: >45kV - زمینه های کاربرد: توصیه

می شود از HFDK-4201 SC به عنوان ماده عایق برای کابل های ولتاژ بالا 69kV-220kV استفاده

شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کابل زیرزمینی کاربردها

کاربردهای سیم و کابل 

عایق حرارتی با ولتاژ بالا 

مواد عایق 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

AEIC CS9 رتبهبندیهای استاندارد

 HD 632 S2

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ICEA S-108-720

 IEC 60840

 IEC 62067

 -

 -

 -

-

- 

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.921 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.30 -ISO 1133 

 ppm -Internal method رطوبت

پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 IEC 60811-1-1- % تغییر در خواص کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ترموست

 %

 %

 -

 -

 -

IEC 811-2-1

IEC 811-2-1

IEC 811-2-1 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Gottfert الاستوگراف N·m 0.60 -ISO 6502 

 min 5.0 -ISO 6502 سرعت واکنش

 -- نامشخص
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 20.0 psi 2900.76IEC 60811-1-1 استحکام کششی

 IEC 60811-1-1- 500 % ازدیاد طول کششی

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm -IEC 60243-1 استحکام دیالکتریک

 IEC 60250- ثابت دیالکتریک

 IEC 60250- ضریب تلفات

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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