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DOW™ Electrical &

Telecommunications DFDA-4850 NT

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
LDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DFDA-4850 NT یک ترکیب پلی اتیلن ترموپلاستیک بدون پرکننده با چگالی کم است که برای راه

اندازی و خاموش کردن اکسترودرهای عایق کابل برق ولتاژ متوسط و بالا )5 کیلو ولت و بالاتر(

طراحی شده است. این ماده دارای درجه بالایی از تمیزی مورد نیاز برای این کاربردها است.

DFDA-4850 NT یک رزین LDPE فشار بالا با شاخص مذاب اسمی 2.0 و چگالی 0.92 است که با

یک سیستم آنتی اکسیدان تثبیت شده است که با HFDB-4201 EC، HFDB-4201 SC و

HFDB-4202 EC سازگار است. الزامات تمیزی DFDA-4850 NT ملزم به رعایت استانداردهای

سختگیرانه برای تمیزی است که توسط شرکت Dow Chemical برای یک ترکیب ترموپلاستیک بدون

پرکننده از نوع تخلیه عایق ایجاد شده است. این محصول آزمایش می شود تا از سطح بالایی از تمیزی

اطمینان حاصل شود. نمونه های پلت به صورت بصری بررسی می شوند و نوارهای اکسترود شده

توسط یک سیستم بازرسی خودکار در یک اتاق تمیز کلاس 10000 اسکن می شوند. داده های خلوص

با استفاده از یک طرح نمونه برداری پذیرش مدیریت می شوند که اطمینان می دهد محصول در ظرف

حمل و نقل مطابق با استانداردهای تمیزی مورد نیاز یا فراتر از آن است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاکسیداسیون افزودنی
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عایق مواد راهاندازی کاربردها

کاربردهای سیم و کابل 

ترکیب تمیز کننده 
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 -

-

-
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 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.920 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.0 -ASTM D1238 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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