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DOW™ LDPE 780E

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
LDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن کم چگالی LDPE 780E را می توان به راحتی با استفاده از تکنیک های قالب گیری

تزریقی معمولی با استفاده از دمای ذوب بین 140 تا 250 درجه سانتیگراد، دمای قالب بین 10 تا 50

درجه سانتیگراد و فشار تزریق بین 50 تا 150 مگاپاسکال پردازش کرد. هنگامی که رزین پلی اتیلن کم

چگالی 780E به درستی قالب گیری تزریقی شود، ویژگی های زیر را نشان می دهد: جریان عالی

استحکام خوب براقیت سطح خوب توجه: رزین پلی اتیلن کم چگالی LDPE 780E باید با مقررات

FDA 177.1520 و با اکثر مقررات تماس با مواد غذایی اروپا در صورت استفاده بدون تغییر و

پردازش مطابق با شیوه های خوب تولید برای کاربردهای تماسی مطابقت داشته باشد. لطفا برای

اظهارات انطباق با تماس با مواد غذایی با نزدیکترین دفتر Dow خود تماس بگیرید. مسئولیت تعیین

اینکه آیا استفاده با تمام مقررات مربوطه مطابقت دارد یا خیر، بر عهده خریدار است. کاربردها: لوازم

خانگی. اسباب بازی ها و اوقات فراغت. ظروف. ترکیب. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- FDA 21 CFR 177.1520 رتبهبندیهای استاندارد

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

g 0.923/وزن مخصوص

 cm³

 -ASTM D792 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابg/10 min 20 -ISO 1133 

)Spiral Flow( جریان مارپیچی

 cm 4.90

 cm 8.50

 -

 -

 -

Internal

Method

-

- 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 2.3

 % 1.5

 -

 -

 -

ASTM D955

-

- 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr 1.40 -ASTM D1693 

Shore 49 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 164 psi 23786.23ISO 527-2 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 8.20

 MPa 10.5

 -

 psi 1189.31

 psi 1522.9

ISO 527-2

-

- 

 ISO 527-2- 50 % کرنش کششی

ازدیاد طول کششی

 % 700

 % 750

 -

 -

 -

ASTM D882

-

- 

 kJ/m² 286 ft·lb/in² 136.08ISO 8256 استحکام ضربه کششی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 93.0 F° 199.4ASTM D1525 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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