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DOW™ LDPE PG 7008 (Extrusion

Coating)

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
LDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Dow LDPE PG 7008 رزین پلی اتیلن به طور معمول در کاربردهای پوشش اکستروژن استفاده می

شود. Dow LDPE PG 7008 رزین پلی اتیلن را می توان به راحتی با استفاده از سخت افزار پوشش

اکستروژن LDPE معمولی در دمای ذوب 270 تا 335 درجه سانتیگراد، ترجیحاً کمتر از 290 درجه

سانتیگراد، برای بهترین عملکرد حسی پردازش کرد. Dow LDPE PG 7008 رزین پلی اتیلن انتشار

کم کربن آلی فرار )VOC( را در اکستروژن فراهم می کند و به انتشار کم کارخانه و عملکرد حسی

Dow LDPE PG ،مطلوب کمک می کند. هنگامی که بر روی سخت افزار مناسب پردازش می شود

7008 رزین پلی اتیلن کشش عالی، پایداری لبه خوب و گردن باریک کم را نشان می دهد. کاربردها:

U.S. FDA 21 :پوشش های کاغذ، مقوا و فویل برای بسته بندی، مواد غذایی و غیر غذایی مطابق با

CFR 177.1520)c(2.2 EU, No 10/2011 Canadian HPFB No Objection برای جزئیات کامل

به مقررات مراجعه کنید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

EU شماره 10/2011 رتبهبندیهای استاندارد

 FDA 21 CFR 177.1520)c( 2.2

HPFB )کانادا( بدون اعتراض 

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.918 -ASTM D792 وزن مخصوص

(MFR) نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 7.7 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 160 psi 23206.08ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 8.00

 MPa 10.0

 -

 psi 1160.3

 psi 1450.38

ASTM D638

-

- 

 ASTM D638- 450 % ازدیاد طول کششی

 C° 105 F° 221.0Internal Method دمای شروع دوخت حرارتی

 g/m²/24 hr 270 g/100 in²/24 hr 17.41ASTM E398-83انتقال بخار آب

 to 120 °C 100 F° 248.0 - 212.0Internal Method حداقل دمای دوخت حرارتی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/m² 5.0 lb/ft² 0.001024Internal Method حداقل وزن پوشش

(Neck-in) گردندهی mm 65.0 in 2.56Internal Method 

 -to 335 °C 270 F° 635.0 - 518.0 دمای مذاب
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 89.0 F° 192.2ISO 306/A 

 C° 106 F° 222.8DSC دمای ذوب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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