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تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
LDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Multi-Flam™ 2903 یک محصول پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه،

آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها شامل: مقاوم در برابر

شعله، قابلیت فرآیندپذیری خوب 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E143399-223293 -- 

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

قابلیت رنگآمیزی خوب 

قابلیت پردازش خوب 

هالوژنه 

 -

 -

 -

 -

-

-

-
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 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.998 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 3.0 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 13.8 psi 2001.52ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 370 % ازدیاد طول کششی

 MPa 10.3 psi 1493.89ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 640 ft·lb/in 11.99ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

Gardner ضربه J 18.1 -ASTM D5420 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 82.2 F° 179.96 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -C° 207 F° 404.6 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 210 F° 410.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 216 F° 420.8 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 221 F° 429.8 دمای نازل

 -C° 227 F° 440.6 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 48.9 °C 32.2 F° 120.02 - 89.96 دمای قالب

 -- متوسط-سریع نرخ تزریق

 -C° 204 F° 399.2 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -C° 213 F° 415.4 دمای منطقه ۳ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 221 F° 429.8 دمای منطقه ۵ سیلندر

 -C° 227 F° 440.6 دمای مذاب

 -C° 227 F° 440.6 دمای دای )قالب خروجی(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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