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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DOWLEX™ 3010

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
LLDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن DOWLEX™ 3010 یک پلیمر پلی اتیلن است که برای ارائه خواص عملکردی بالا مانند

مقاومت عالی در برابر ترکهای ناشی از تنش محیطی )ESCR(، مقاومت در برابر پارگی، مقاومت در

برابر سایش و آببندی قوی در پوششهای نازک اکستروژن طراحی شده است. پلی اتیلن خطی با

U.S. FDA 21 CFR :چگالی کم برای بستهبندی انعطافپذیر، پوششها و لامینیشنها مطابقت دارد

c( 177.1520( اداره بهداشت کانادا )HPFB( بدون اعتراض )با محدودیتها( اتحادیه اروپا، شماره

10/2011 انجمن پلاستیکهای بهداشتی استایرن ژاپن این رزین ممکن است برای تولید اقلامی که در

بستهبندی یا نگهداری غذا در حین پخت استفاده میشود، استفاده شود. این بیانیه فقط به

محدودیتهای استخراج اشاره دارد، نه به کاربرد فیزیکی محصول. برای جزئیات کامل به مقررات

مراجعه کنید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)FDA 21 CFR 177.1520)c رتبهبندیهای استاندارد

HPFB )کانادا( بدون اعتراض 2 

JHOSPA بدون رتبهبندی 

اروپا شماره 10/2011 
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 -- ذره اشکال

 -- پوشش اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.921 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 5.4 -ASTM D1238 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D1894- 0.60 ضریب اصطکاک

C° 115 F° 239.0Internal method دمای شروع دوخت حرارتی

 g·mm/m²/atm/24 hr 0.63 -ASTM F1249نرخ انتقال بخار آب

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 100 F° 212.0ASTM D1525 

)DSC( دمای ذوب C° 124 F° 255.2Internal method 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب

)Neck-in( گردندهی mm 124.5 in 4.9Internal method 

 m/sec 8.1 -Internal method حداکثر سرعت خط تولید

 µm 7.1 mil 0.2795Internal method حداقل ضخامت پوشش

 g/m² 6.8 lb/ft² 0.001393Internal method حداقل وزن پوشش

 -- نامشخص
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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