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DOWLEX™ SC 2111G

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
LLDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن DOWLEX™SC 2111G به طور ویژه در خطوط تولید فیلم ریخته گری بزرگ/بازده

بالا برای تهیه فیلم های کششی صنعتی با کارایی بالا استفاده می شود. فیلم تهیه شده توسط رزین

پلی اتیلن DOWLEX SC 2111G تعادل عالی در خواص پردازش، خواص مکانیکی و خواص کششی

دارد. رزین پلی اتیلن DOWLEX SC 211G به عنوان یک رزین لایه هسته در ساختار فیلم ریخته گری

هم اکستروژن استفاده می شود و یک رزین خود چسب هم اکسترود می شود تا فیلمی با ضخامت بین

10 تا 35 میکرون تهیه شود. هنگامی که در زمینه کاربرد تماس با مواد غذایی استفاده می شود، رزین

CFR 21 باید با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده DOWLEX SC 211G پلی اتیلن

177.1520 و الزامات مقررات تماس با مواد غذایی اکثر کشورهای اروپایی بدون اصلاح و زمانی که

فرآیند پردازش از الزامات شیوه های خوب تولید پیروی می کند، مطابقت داشته باشد. لطفاً برای

اثبات انطباق با قانون تماس با مواد غذایی با نزدیکترین نماینده Dow خود تماس بگیرید. خریدار

مسئول تعیین این است که آیا استفاده از محصولات آن با تمام مقررات مربوطه مطابقت دارد یا خیر.

زمینه کاربرد: فیلم کششی ریخته گری برای سینی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

FDA 21 CFR 177.1520)c( 3.2a رتبهبندیهای استاندارد

اروپا شماره 10/2011 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فیلم ریختهگری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.920 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 3.7 -ISO 1133 

خواص مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

 -µm 23 mil 0.9055 ضخامت فیلم - تست شده

N 31.0 lbf 6.97Internal پیری در آون )۱۳۶ درجه سانتیگراد(

method 

تنش کششی

 MPa 5.80

 MPa 6.00

 MPa 34.0

 MPa 25.0

 -

 psi 841.22

 psi 870.23

 psi 4931.29

 psi 3625.95

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

ازدیاد طول کششی

 % 430

 % 690

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

 g 110 oz 3.88ISO 7765-1/A ضربه پرتاب وزنه

Elmendorf استحکام پارگی

 g 170

 g 550

 -

 oz 6.0

 oz 19.4

ASTM D1922

ASTM D1922

ASTM D1922 

خواص کششی فیلم - حداکثر نیروی

کششی

 g 36000 oz 1269.72Internal

method 

Internal- 350 % خواص کششی فیلم - حداکثر ازدیاد طول

method 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 93 براقیت

)Haze( 0.60 % کدورت -ISO 14782 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 250 F° 482.0 دمای مذاب

 -- نامشخص
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.Export Co., Ltd
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www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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