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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DOW™ 8818 YL-CF

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
MDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DOW 8818 YL-CF یک ترکیب زرد رنگ و بدون کادمیوم برای تولید لوله ها و اتصالات خط لوله توزیع

گاز است. رزین پایه یک کوپلیمر 1-هگزن پلی اتیلن با چگالی متوسط است. این رزین قابلیت پردازش

خوب، مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی تنشی )ESCR( و عملکرد خوب در دماهای پایین را ارائه

می دهد. استحکام هیدرواستاتیک طولانی مدت )LTHS( در دمای 20 درجه سانتیگراد بیشتر از 8

مگاپاسکال است و سپس طبق استاندارد ISO 9080 به عنوان PE80 طبقه بندی می شود. مطابق با:

)ISO 9080 NAG-129 )Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS. گواهینامه شماره

02-1534 اعطا شده توسط Instituto del Gas Argentino. برای جزئیات کامل به مقررات

مراجعه کنید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

وزن مخصوص
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فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 g/cm³ 0.940

 g/cm³ 0.942

 -

 -

 -

ASTM D792

-

- 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 19

g/10 0.77

 min

 -

 -

 -

ASTM D1238

-

- 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr -ASTM

D1693C 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 21.0

 MPa 33.0

 -

 psi 3045.8

 psi 4786.25

ASTM D638

-

- 

 ASTM D638- 800 % ازدیاد طول کششی

 MPa 827 psi 119946.43ASTM D790 مدول خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 119 F° 246.2ASTM D1525 

 min -ASTM D3895 زمان القای اکسایش

 C° -ASTM D3350 پایداری حرارتی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 165 F° 329.0 دمای منطقه ۱ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 185 F° 365.0 دمای منطقه ۲ سیلندر

 -C° 200 F° 392.0 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -C° 205 F° 401.0 دمای منطقه ۴ سیلندر

 -to 210 °C 200 F° 410.0 - 392.0 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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