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NYLOPAK™ 570P

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
دسته بندی

Nylon

Copolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

NYLOPAK 570P Coextruded Nylon Film یک فیلم چند لایه است که برای لباس های محافظ با

استفاده محدود طراحی شده است. دارای یک لایه بیرونی از HDPE، یک مانع نایلونی و یک لایه چسب

قوی است که به صورت پیچیده پیچیده شده است. این فیلم به صورت 2.0 میل، لغزش متوسط، رنگ

طبیعی، TX، در عرض های 2 تا 80 اینچ )51 میلی متر تا 2030 میلی متر( موجود است. ویژگی های

کلی: بازده: 14300 اینچ مربع در پوند )20.3 متر مربع در کیلوگرم( ضخامت: 2.0 میل )51

میکرومتر( عرض: 2 - 80 اینچ )51 - 2030 میلی متر( رنگ: طبیعی عملیات سطحی: TX )بدون

 HDPE :عملیات( سطح صاف پیچیده شده به صورت: چسب پیچیده شده به صورت بیرونی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- فیلم اشکال

فیلم هماکستروژن روش فرآیند

پوشش اکستروژن 

 -

 -

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 µm 51 mil 2.01ASTM D374 ضخامت فیلم - تست شده

ضخامت فیلم - پیشنهادی /

موجود

 )µ 51( 2.0 میل -- 

مدول سکانت

 MPa 303

 MPa 352

 -

 psi 43946.51

 psi 51053.38

ASTM D882

-

- 

استحکام کششی

 MPa 29.6

 MPa 22.1

 -

 psi 4293.12

 psi 3205.34

ASTM D882

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 410

 % 380

 -

 -

 -

ASTM D882

-

- 

Elmendorf استحکام پارگی

 g 130

 g 230

 -

 oz 4.59

 oz 8.11

ASTM D1922

-

- 

cm³·mm/m²/atm 3.9/نفوذپذیری اکسیژن

 hr 24

 -ASTM D3985 

g/m²/24 hr 14/g/100 in² 0.903 نرخ انتقال بخار آب

 hr 24

ASTM F1249 

استحکام دوخت حرارتی

 N/m 960

 N/m 880

 -

 -

 -

Internal

Method

-

- 

)Yield( بازدهی m²/kg 20.3 -ASTM D4321 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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