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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DOWLEX™ 2388

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
PE Alloyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی اتیلن DOWLEX 2388 یک کوپلیمر اتیلن/اکتن-1 است که در فرآیند محلول اختصاصی

شرکت Dow Chemical تولید می شود. این ماده دارای یک ساختار مولکولی منحصر به فرد با توزیع

زنجیره جانبی کنترل شده است که خواص مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش عالی را

همراه با استحکام هیدرواستاتیک بلند مدت برجسته فراهم می کند. کاربردها: لوله ها برای سیستم

های آب گرم و سرد، به عنوان مثال: توزیع آب آشامیدنی گرم/سرد، اتصالات رادیاتور، کاربردهای

گرمایش/سرمایش، لوله های تک لایه و چند لایه، کاربردهای صنعتی. ویژگی های اصلی: مناسب برای

دماهای بالا بدون اتصال عرضی، عملکرد عالی در طعم و بو، قابلیت پردازش عالی. توصیه های

پردازش: پردازش رزین پلی اتیلن DOWLEX 2388 بر روی تجهیزات پردازش PE سنتی آسان است.

دمای اکستروژن معمولی برای پردازش از 190 تا 230 درجه سانتیگراد متغیر است. برای اطلاعات

EU, No 10/2011 U.S. FDA 21 CFR :بیشتر به دستورالعمل اکستروژن ما مراجعه کنید. مطابق با

177.1520. برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

EU شماره 10/2011 رتبهبندیهای استاندارد

 FDA 21 CFR 177.1520

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.941 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 0.55

 g/10 min 1.9

 -

 -

 -

ISO 1133

-

- 

Shore 61 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 645 psi 93549.51ISO 527-2 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 20.3

 MPa 37.0

 -

 psi 2944.27

 psi 5366.41

ISO 527-2/50

-

- 

کرنش کششی

 % 14

 % 780

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

- 

 MPa 660 psi 95725.08ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 23 ft·lb/in² 10.94ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 125 F° 257.0ISO 306 

CLTE 1.8E-4 cm/cm/°C -DIN 53752 

 W/m/K 0.40 -DIN 52612 رسانندگی گرمایی

صفحه 2 از 3



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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