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DOW™ Electrical &

Telecommunications DFDK-6010 BK

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
PE Alloyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DOW™ Electrical & Telecommunications DFDK-6010 BK یک مستر بچ پر شده با کربن

سیاه است و حاوی یک تثبیتکننده پیری میباشد. این ماده به طور خاص برای سازگاری با رزینهای

پلیاتیلن داو طراحی شده است تا به عنوان کابلهای سیاه تلکام، برق و فیبر نوری استفاده شود.

& DOW™ Electrical ،برای دستیابی به 2.6% کربن سیاه در پوشش نهایی

Telecommunications DFDK-6010 BK باید در سطح 6.2% ترکیب شود. با محتوای کربن سیاه

توصیه شده، DOW™ Electrical & Telecommunications DFDK-6010 BK حفاظت عالی در

برابر UV برای کابلهای تلکام، برق و فیبر نوری فراهم میکند. پردازش: مستر بچ کربن سیاه

DFDK-6010 BK و رزین پلیاتیلن انتخابی داو باید به طور یکنواخت به هاپر اکسترودر معرفی شوند تا

نسبت صحیحی را برای اطمینان از 2.6% کربن سیاه در تمام محصول نهایی تضمین کند. از دماهای

ذوب اکستروژن مناسب برای رزین پایه انتخاب شده استفاده کنید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پوشش کابل کاربردها

مستر بچ 

کاربردهای سیم و کابل 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.66 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 32 -ISO 1133 

 IEC 60811-4-1- 42 % محتوای کربن بلک

 DIN 53715- % رطوبت

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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