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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Multi-Flex® TPO D5308 X

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
)TPO )POEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Multi-Flex® TPO D5308 X یک محصول ترموپلاستیک پلی الفین الاستومر ))TPO )POE( است.

این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود

است. ویژگی ها شامل: مقاومت خوب در برابر UV، مقاوم در برابر ضربه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

 UV مقاومت خوب در برابر

قابل رنگآمیزی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.935 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 9.5 -ASTM D1238 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2240- 53 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 621 psi 90068.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 18.6 psi 2697.71ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 240 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 112 -ASTM D624 استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 65.6 F° 150.08 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -C° 199 F° 390.2 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 210 F° 410.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 218 F° 424.4 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 221 F° 429.8 دمای نازل

 -C° 221 F° 429.8 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 37.8 °C 26.7 F° 100.04 - 80.06 دمای قالب

 -- متوسط-سریع نرخ تزریق
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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